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第 1章  使用前请务必阅读 
 此处所示的注意事项是为了确保您能安全正确地使用本产品，预先防止对您和他人造成危害和伤害而制

定的。这些注意事项，按照危害和损伤的大小及紧急程度分为「注意」「警告」「危险」三个等级。无论哪

个都是与安全相关的重要内容，所以除了遵守国际规格(ISO/IEC)、日本工业规格(JIS)
※1)

以及其他安全法

规
※2)

外，这些内容也请务必遵守。 

注意 
误操作时，可能会使人受伤，或使物品发生破损的事项。 

警告 误操作时，可能使人受到重大伤害甚至死亡的事项。 

危险 
紧急危险的情况，如不回避可能使人受到重大伤害甚至死亡的事

项。 

*1) ISO 4414:Pneumatic fluid power － General rules relating to systems. 

   ISO 10218-1：2006：Robots for industrial environments-Safety 

requirements-part1:Robot 

    IEC 60204-1:Safety of machinery －Electrical equipment of machines-Part1:General 

requirements 

    JIS B 8370:空气压系统通则 

  JIS B 9960-1:机械类的安全性-机械的电气装置(第1部:一般要求事项) 

  JIS B 8433-1：2007：产业用机器人－安全要求事项-第1部：机器人   等 

*2) 劳动安全卫生法    等 

警告 

1. 本产品的适合性请由系统设计者或规格制定者来判断。 

因为本产品的使用条件多样化，所以请由系统的设计者或规格的制定者来判断系统的适合性。必要

时请通过分析和试验进行判断。对于本系统预期的性能、安全性的保证请由判断系统适合性的人员负

责。请在参考最新的产品资料，确认规格的全部内容，考虑到可能发生的故障的基础上构建系统。 

2. 请具有充分知识和经验的人员使用本产品。 

若错误使用压缩空气会造成危险。所以，机械·装置的组装、操作、维修保养等请由具有充分知识

和经验的人进行。 

3. 请务必在确认机械、设备的安全之后，再进行产品的使用和拆卸。 

a. 请在确认已进行了移动体的落下防止对策和失控防止对策之后再进行机械·设备的使用和维护。 

b. 请在确认已采取上述安全措施，并切断了能量源和设备电源以保证系统安全的同时，确认和理解设

备上产品个别注意事项的基础上，再进行产品的拆卸。 

c． 重新启动时，请确认作动部分有应对突然急速伸出的预防装置，且请加以注意。 

4. 在如下所示条件和环境下使用时，请在考虑安全对策的同时，提前与本公司咨询。 

a. 明确记载的规格以外的条件或环境，以及屋外或阳光直射的场所。 

b. 使用于原子能、铁路、航空、车辆、医疗设备、饮料• 食品用设备、娱乐器械、紧急切断回路、冲

压机用离合器･刹车回路、安全设备等的场合。 

c． 预测对人身和财产有重大影响，特别是在有安全要求的场合使用时。 

d. 用于互锁回路时，请设置应对故障的机械式保护功能，进行双重互锁。另外进行定期检查以确认是

否正常作动。

！ 

！ 

！ 

！ 
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使用环境·保管环境 
警告 

１．应回避的环境 

请避免在以下环境中使用和保管，否则有可能造成

故障。不能回避的情况下请采取适当的措施。 

a．环境温度超出 0~60℃范围的场所 

b．环境湿度超出 25~85%RH 的场所 

c．温度急剧变化产生结露的场所 

d．产生腐蚀性气体、可燃性气体的场所，以及含有

有机溶剂的场所 

e．尘埃、铁粉等具有导电性的粉末、油雾、盐分、

有机溶剂较多的场所，或者含有切粉、粉尘和切

削油（水、液体）等的大气中。 

f．阳光直射的场所，或有放射热的场所 

g. 发生强电磁干扰信号的场所（发生强电场·强磁

场·冲击的场所） 

h．发生静电放电的场所，使本体放电的状况 

i．发生高频波的场所 

j．可能遭受雷击的场所 

k．使本体受到直接振动和冲击的场所 

L．给本体施加使之变形的力或重量的情况 

2.请勿靠近对磁石有影响的物体。 

因气缸内置磁石，请勿靠近磁盘、磁卡、磁带等物。

有可能使数据消失。 

 

 

 

设计注意事项 
警告 

1. 由于气缸的滑动部分扭曲等引起作用力变化时，

有可能发生冲击作动的危险。 

在这种情况下，可能会发生挟伤手脚等的人身伤

害，以及设备损伤。所以从设计上应考虑调整为

可平稳运动的装置，从而避免人身伤害。 

2. 可能会对人体造成特别伤害的场合，请安装防

护罩。 

被驱动物体以及气缸的可动部分可能会对人体

造成特别伤害的场合，请设置可避免该部位与人

体直接接触的构造。 

3. 请避免气缸的固定部位和连接部位发生松动，

需将其牢固连接。 

特别是在作动频率高或者振动频繁的场所使用

时，请采用能够牢固连接的方法。 

4. 需要减速回路或液压缓冲装置的场合。 

被驱动物体速度过快或重量较大时，仅靠气缸缓

冲来吸收冲击力会变得很困难。请在进入缓冲前

设置减速回路，或是在外部安装缓冲装置作为减

缓冲击的对策。 

这种情况下，也请充分考虑机械装置的刚性。 

5. 请考虑因停电等原因回路压力下降的可能性。 

在夹紧结构中使用气缸时，存在由于停电等原因

使回路压力下降，从而导致夹紧力减弱、工件脱

落的危险。因此，请设置安全装置避免人身伤害

以及设备损伤。且需要考虑安全措施，以防止悬

挂装置或者升降装置发生脱落。 

6. 请考虑动力源发生故障的可能性。 

对于以气压、电、油压等作为动力的装置，应当

采取相应对策，使之在动力源发生故障的情况下

也不会对人体及设备造成损害。 

7. 请设计防止被驱动物体突然失控的回路。 

使用中位排气型方向控制阀驱动气缸或是排除

回路中的残压后启动时，气缸中的空气从排空状

态到给活塞的一侧加压时，被驱动物体会突然急

速伸出。这种情况下，可能会发生手脚被夹住等

的人身伤害以及设备损伤。因此应设计有防止气

缸突然急速伸出的回路。 

8. 请考虑紧急停止时的对策。 

由于人为紧急停止或停电等系统异常导致安全

装置启动、设备停止时，请采取相应对策，以保

证人体及设备、装置不会因气缸的作动而受到损

伤。 

9. 请考虑紧急停止、异常停止后重启时的对策。 

请做好相应设计以避免重启时造成人身伤害及

设备损伤。 

另外，如果需要将气缸复位到启动位置时，请配

置安全的手动控制装置。 

！ 

！ 
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10. 请设计避免被驱动物体以及带制动器气缸的可动

部分与人体直接接触的构造。 

11.  请使用能够防止气缸突然伸出的平衡回路。使气

缸在行程中的任意位置锁紧的话，如中间停止

等，气缸的一侧气压会增加，当锁紧状态解除

时，活塞会高速伸出。这种情况下，可能会发

生手脚被夹住等的人身伤害以及设备损伤。因

此应设计有防止气缸突然急速伸出的平衡回

路。 

 

 

选择 

警告 

1. 请确认产品规格。 

本产品仅面向工业用压缩空气系统而设计。请

勿在规格范围外的压力和温度下使用，否则会

导致产品破损或作动不良。 

2. 关于中间停止 

通过中位封闭式 3 位方向控制阀使气缸的活塞

在中间位置停止时，由于空气的压缩性，活塞

很难停止在准确精密的位置上。 

另外由于不能保证电磁阀及气缸无泄漏，因此

也无法实现长时间保持在停止位置上。需要长

时间保持在停止位置时请与我公司确认。 

3. 所谓保持力(最大静负载)是指，在不加负载的

状态下锁紧后，气缸能够保持无振动和冲击的

静止负载的能力。在确保制动力的前提下，最

大负载按如下所示进行设定。 

①如防止落下等静止负载长时间作用的场合  

保持力(最大静负载)的 35%以下 

  注)用于防止落下等时，考虑到会有切断气源的

情况，所以请选择具有弹簧锁紧状态的保持

力。 

②中间停止等动能作用的场合 

锁紧时动能作用的场合，有允许动能上限的限

制，请在考虑此限制的基础上选择气缸。另外，

锁紧时除了负载的动能外气缸自身的推力也

必须能够被锁紧机构吸收。因此，即使是在允

许动能的范围内，负载的大小也可能已达到了

上限。 

 水平安装的最大负载･････弹簧锁紧的保持力

(最大静负载)的 70%以下 

垂直安装的最大负载･････弹簧锁紧的保持力

(最大静负载)的 35%以下 

③在锁紧状态下，请勿给气缸施加带有冲击的负

载或强振动和回转力。 

  若作用了带有冲击的负载或强振动和回转力，

会导致锁紧部位破损和寿命降低，请加以注意。 

 ④能够进行双方向锁紧，但保持力会有所降低，

请加以注意。活塞杆缩回侧的保持力约降低

15%。 

注意 

1. 气缸的驱动速度是通过安装调速阀，从低速开

始逐渐调整到指定速度。 

 

 

 

气源 

警告 

1. 请不要在规格范围外的压力和温度下使用。 

否则会造成产品破损及作动不良。 

①使用压力：驱动部 ：0.1~1.0MPa 

制动部：0.3~0.5MPa 

②使用流体温度及环境温度：0~60℃ 

2. 请使用洁净气体。 

请勿使用含有化学药品、有机溶剂合成油、盐分、

腐蚀性气体等的压缩空气，有可能导致产品破损或

作动不良。 

注意 

！ 

！ 

！ 

！ 
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1. 请安装空气过滤器。 

请在阀附近的上游侧安装空气过滤器。请选择过滤

精度为５μｍ以下的产品。含有大量冷凝水的压缩

空气会造成空气压元件作动不良。 

2. 应设置后冷却器、空气干燥器及冷凝水收集器等。 

含有大量冷凝水的压缩空气会导致阀或者其他气

动元件作动不良。应设置后冷却器、空气干燥器及

冷凝水收集器。 

 

 

气压回路 

警告 

1. 使用的气压回路应在气缸锁紧停止时，能够给活

塞两侧施加平衡的压力。(推荐的气压回路请参见

第 6 章) 

  锁紧停止后、重新启动时或手动解除锁紧时，为

了防止活塞急速伸出，使用的气压回路应能够通

过给活塞两侧施加平衡的压力来消除因负载产

生的活塞作动方向的力。 

2. 锁紧解除用电磁阀的有效截面积的参考值是气缸驱

动电磁阀有效截面积的 50%以上，请使用有效截面

积大的产品。(推荐的气压设备请参见第 6 章) 

  有效截面积越大，锁紧所需时间越短，停止精度

越高。 

3. 锁紧解除用电磁阀与气缸驱动用电磁阀相比，应设

置在更靠近气缸的位置上。 

  距离气缸越近，停止精度越高。 

4. 从锁紧停止(气缸的中间停止)到锁紧解除的时间请

控制在 0.5 秒以上。 

  锁紧停止时间太短的话，活塞杆可能会以高出调

速阀控制的速度急速伸出。 

5. 重新启动时，锁紧解除用电磁阀的切换信号请控

制为早于或同步于气缸驱动用电磁阀。 

  信号晚的话，活塞杆可能会以高出调速阀控制的

速度急速伸出。 

安装 

警告 

1. 杆前端和负载的连接必须在锁紧解除状态下进

行。 

2. 在确认设备能够正常作动前请勿使用。 

3. 使用说明书 

请在充分阅读使用说明书，理解其内容的基础上安

装本产品。 

请妥善保管本使用说明书以便随时查看。 

注意 

1. 确保维修保养空间 

安装时请预留维修保养所需的必要空间。 

2. 治具等的安装 

活塞杆前端的螺纹部向连接件和螺母内拧入时，请

在活塞杆缩回到最终端的状态下进行。 

3. 安装工件时，请不要施加强烈的冲击和过大的力

矩。 

超出允许力矩工作的话，会导致导向部位发生开

裂，滑动阻力增加。 

4. 通常情况下，给活塞杆施加的负载为轴向负载。 

施加非轴向的负载时，请根据导轨进行负载本身的

控制。 

安装气缸时应充分找正，找正不充分的话，会导致

速度变动、停止精度变低、制动器寿命缩短等。 

5. 请避免使活塞杆滑动部位受伤或磕碰。 

 

 

配线 

警告 

1．配线的准备 

配线前（包括插头的插拔）请务必切断电源。 

2．电源的确认 

！ 

！ 

！ 

！ 
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配线前请确认电源有充足的容量，电压在规格值范

围内。 

3. 接地 

请把屏蔽线作为 F.G.（框体接地）。另外，不能与

发生强电磁干扰的设备共用接地。 

4. 配线的确认   

误配线会导致产品破损和误动作，所以运行前请务

必确认配线正确。 

注意 

1. 避免信号线和动力线的并行配线。 

   因为干扰信号会导致误动作，所以请避免信号线和

输出线并行配线，或通过同一个配线管。 

2. 配线的处理和固定    

若插头部和电缆引出口处的电缆弯曲角度过小会

使电缆破裂，所以此处的电缆请妥当处理。处理不

当的话，可能会导致断线或产品误动作。另外，固

定电缆时请注意勿使插头受到拉扯力。 

 

 

配管 

注意 

1. 配管前的处理 

配管前请进行吹净（用气吹）或充分清洗，

彻底清除气管内的切屑、切削油、粉尘等。

特别是要避免切屑、切削油、粉尘等进入过

滤器的2次侧。 

2. 配管时的注意事项 

①请避免异物混入。否则会造成作动不良。 

②配管和管接头以螺纹形式连接时，请避免使配管螺

纹的切屑或密封材进入电磁阀内部。另外，使用密

封带时，螺纹前端应留出1.5~2个螺距不缠。 

 

 

 

 

给油 

注意 

1. 气缸给油 

①因初期涂有润滑剂，可在无给油的状态下使

用。 

②给油时，请使用透平油1号 ISO VG32。 

另外，如果给油过程被中止，将会因初期润

滑部分消失而诱发气缸作动不良，所以请务

必持续给油。 

 

 

调整 

注意 

1. 产品出厂时已通过手动设定为锁紧解除状态，使

用前请先变更为锁紧状态。 

2. 请调整气缸的气压平衡。 

  气缸在连接负载的状态下，解除锁紧，调整气缸

杆侧和无杆侧的气压使负载平衡。通过调节气压

平衡，可以防止气缸在锁紧解除时急速伸出。 

3. 请调整磁性开关等检测部的安装位置。 

 

 

传感器单元 

注意 

1. 请不要拆卸传感器单元。 

传感器在出厂时位置和灵敏度均已调整为最佳，如

果拆卸、更换传感器的话，有可能无法正常工作。 

2. 请在外界磁场低于 14.5mT 的条件下使用。 

CE2 的传感器通过磁力方式工作，如果使用环境中

存在强磁场的话，可能会导致误作动。 

  这就相当于以使用约 15,000 安培的焊接电流的焊

接部为中心，半径约 18cm 的磁场。在超出此磁性

的磁场中使用时，请用磁性材料遮掩传感器，采取

屏蔽措施后再使用。 

！ 

！ 

！ 

！ 

！ 



 ７  

 

 

 

3. 请勿用力拉拽传感器导线。 

否则会导致故障。 

4. 请避免传感器单元进水。（保护构造 IP65） 

否则会导致故障。 

5. 电源供给线路 

电源供给线路（DC12~24V）上请不要安装开关和继

电器。 

 

 

维修保养 

警告 

1. 实施定期检查 

请进行定期检查，以避免在故障状态下运行。检查

工作请由具有充分知识和经验的人实施。 

2. 设备的拆卸以及压缩空气的给、排气 

拆卸设备时，请先确认是否已采取了防止被驱动物

体掉落或设备失控的预防措施，并切断气源和设备

的电源，将回路中的压缩空气排放掉之后再进行拆

卸。 

另外，重新启动时，请先确认作动部分已采取了防

止突然急速伸出的措施并加以注意之后再启动。 

3. 禁止分解·改造 

为了避免发生故障或触电等的事故，请勿拆除外壳

进行产品的分解和改造。在必须要拆掉外壳的情况

下，请先切断电源。 

4. 废弃 

产品废弃请委托处理工业废弃物的专业人员实施。 

 

计测 

注意 

本公司产品不能作为法定计量器具使用。 

本公司所制造、贩卖的产品，不是接受各国计量法

要求的型式认证试验及定检的计量器具、计测器。 

因此，本公司产品不适用于各国计量法规定的交易

或证明等。 

 

 

！ 

！ 
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第2章 产品概要 

带制动器的测程缸（CE2 系列）是兼具制动器(锁紧)机构和测量功能的气缸。其和专用控制器（CEU2

系列）的组合可实现多点定位，和计数器（CEU1系列或 CEU5系列）的组合可实现尺寸测量和简易定位，

可以利用保安锁等。 

制动器（锁紧）机构采用了弹簧和气压并用锁紧的方式。测量功能通过磁力传感器读取活塞杆上的磁

性刻度，能够实现分辨率为 0.1mm的测量。 

 

2-1 系统构成 

·CE2+CEU2   

  使用专用控制器 CEU2，通过控制制动阀和驱动阀，可进行多点定位。  ⇒详细内容请参见控制器 CEU2

的使用说明书。 

         

   

 

·通过预测控制和学习功能实现再现性高的定位。 

·通过重试功能对停止位置自动补正。 
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 ·CE2+CEU1（或者 CEU5） 

   简易定位系统适用于测量时有安全保障的系统。 

     ⇒详细内容请参见 3点预设计数器 CEU1，多点计数器 CEU5的使用说明书。 

 

 

    

 

     ·手动解除锁紧后，只能用驱动阀进行驱动。 
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2-2 型号体系 

2-2-1 带制动器的测程缸型式 

             C E 2  B  40  －  100  ※ ※ ※－ ※ ※ 

安装支持型式                                                                磁性开关追加记号 

 Ｂ  基本型                                                              磁性开关种类 

 Ｌ  脚座型                                                             （以下参照） 

 Ｆ  杆侧法兰型                                                  有无插头 

 Ｇ  无杆侧法兰型                                                无记号   带插头 

 Ｃ  单耳环型                                                       Z     无插头 

 Ｄ  双耳环型                                               有无缓冲   

 Ｔ  中耳轴型                                                无记号   双侧带缓冲 

                                                               N      无缓冲 

缸径                                                           R      杆侧带缓冲 

  40      40mm               行程( mm )                       H      无杆侧带缓冲 

  50      50mm              (以下参照)                有无防护套 

  63      63mm                                         无记号   无防护套 

  80      80mm                                            J     尼龙帆布 

  100     100mm                                           K     耐热帆布 

 

缸径(mm) 
标准行程 

无防护套 带防护套 

40 25～850 25～700 

50 25～800 25～650 

63 25～800 25～650 

80 25～750 25～600 

100 25～750 25～600 

 

缸径(mm) 
可以制作的行程（特注） 

无防护套 带防护套 

40 ～1200 ～950 

50 ～1150 ～900 

63 ～1150 ～900 

80 ～1100 ～900 

100 ～1100 ～850 

 

  适用磁性开关的型式 

磁性开关的详细介绍请参见产品样本。 

 

 

 

 

磁性开关追加记号（数量） 

无记号   带 2个  

S      带 1个 

n      带 n个 
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2-2-2 可选项型式 

 控制器 

    

CEU2 ※ 

                 选择输出形式 

                  无记号   NPN开环集电极输出 

                    P      PNP 开环集电极输出 
 

 

 

    

 

CE1-ROOC CE1-RO5 

CE1-R10 

CE1-R15 

CE1-R20 

CE1-R*C 

计数器                                          多点计数器 

C E U 1 ※－※                           C E U 5  ※※－※ 

                       计数器驱动电源                                             电源电压 

                        无记号   AC80～120V                                      无记号   AC100～240V 

                          Ｄ     DC24V±５％                                       Ｄ     DC24V 

                  输出形式选择                    基本型号               外部输出 

                   无记号   NPN开环集电极输出                               无记号   RS-232C 

                     P      PNP开环集电极输出                                 Ｂ     RS-232C+BCD 

                                                         输出晶体管方式 

                                                                           无记号    NPN方式 

                                                                             P       PNP方式 

延长电缆 

C E 1 － R ※※ 

                        插头追加记号
*1)
 

                        无记号   只有延长电缆 

                          Ｃ     延长电缆＋插头(CE1-ROOC) 

                     电缆长度 

                       05     5m 

                       10     10m 

                       15     15m 

                       20     20m 

*1)延长电缆的一侧带连接器(插口)。 

   记号为 C 时附带的连接器(插头)和带制动器测程缸(CE2)的电缆末端装着的连接器(CE2**-*Z 除外)是相配合的。 

    

 
 

 

插头 
延长电缆 
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第 3章  产品选择 

  使用确认检查流程 

 

 

 

φ80 

开始 

气缸尺寸是在允许动能范

围内吗？ 

气缸的使用活塞速度是在

允许动能图的范围内吗？

是规格范围内的速度吗？ 

没有磁场的影响

吗？ 

没有附着油、毛

刺、粉末等异物

吗？ 

没有干扰信号的

影响吗？ 

能够采取加防护罩

等对气缸的保护措

施吗？ 

能进行定位作动

吗？ 

A 

NO 

 

YES 

 

YES 

 

YES 

 

YES 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

会导致计数错误，请不要使用。 

NO 

NO 

YES 

 

安装负载没有超出如图所

示的负载吗？ 

YES 

YES 

NO 

 

选定 OK 

NO 

 

NO 

 

YES 

 

会导致传感器发生故障或密封

圈劣化，请不要使用。 

YES 

 

NO 

 

YES 

 

使用上没有问题，请充分阅读本使用

说明书和计数器(C EU 1 或 C EU 5)的

使用说明书。 

测程缸的电缆能和其他动

力线分开配线吗？ 

能够在 14.5m T 以

下使用吗？ 

100 100 300 
200 400 

500 

活塞速度（ mm/s）  

垂直安装时 

200 

100 

负
载

重
量
（
k
g
f
）
 

200 

100 

负
载

重
量
（

k
g
f
）
 

300 
200 400 

500 

活塞速度（ mm/s）  

水平安装时 

φ100 

φ80 

φ63 

φ50 

φ40 

φ100 

φ63 

φ50 

φ40 

 

允许动能图 

请参照图选定、修改。 
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NO 

 
YES 

 

对应于气缸的安装姿势，

能够使用推荐的气压回路

吗？ 

YES 

 

没有压力变动、负载变动或活塞速

度的变动吗？ 

受速度、负载、压力变动影响的系统会导致定

位不良，请不要使用。 NO 

 

NO 

YES 

在定位作动过程中没有施加反力

或冲击力吗？ 

 

A 

会使学习功能无法正常作动，或导致定位不

良，请不要使用。 
NO 

NO 

 

对应于气缸的安装姿势，取得气

压平衡了吗？ 

定位的最小间隔是设定在 

5m m+允许值以上吗？ 

没有在从行程末端到 3 0m m

以内的范围内进行定位吗？ 

即使超出目标位置也没有

问题吗？ 

在超出允许范围定位的场

合，即使进行重试也没有问

题吗？ 

YES 

 

NO 

 

YES 

 

YES 

 

YES 

 

YES 

 

YES 

 

未达到气压平衡的话，会导致制动器故障或定

位不良，请不要使用。 
NO 

 

低于 5m m+允许值的距离会导致无法定位，请

不要使用。 

NO 

 

从行程末端到 3 0mm 以内的范围内进行定位

时，会受到使用条件的限制。详细内容请参见

控制器的使用说明书。 

NO 

 

定位运转过程中，有可能超限运转·重试，

有时补正作动会出现问题，请不要使用。 
NO 

 

超出允许范围定位，没有进行

重试的情况下，一设定就发生

报警，此时没有问题吗？ 

NO 

 

使用上没有问题。请充分阅读本使用说明书和控制器 C EU 2

的使用说明书后再使用。 

YES 

 

YES 

 

方向切换阀(电磁阀)能单

独设置吗？(集装式不可) 

同时作动的情况下，没有受到

供给压力变动和振动等影响使

速度发生变化吗？ 
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第 4章  产品规格 

4-1 气缸规格 

缸径 φ40 φ50 φ63 φ80 φ100 

使用流体 空气（无给油） 

保证耐压力 1.5MPa 

最高使用压力 驱动压力 1Mpa 制动压力 0.5MPa 

最低使用压力 驱动压力 0.1Mpa 制动压力 0.3MPa 

使用活塞速度 50~500mm/s 注 1） 

环境温度 0～60℃（但无冻结） 

制动器方式 弹簧和空气压并用方式 

传感器导线长度 φ7-500mm 耐油性 

螺纹等级 6H 

行程长度允许差 ～250mm：＋１．０

   ０
、251～1000mm：＋１．４

   ０
 

  注 1）受允许动能上限的限制，请注意。 

 

 

4-2. 传感器规格 

使用电缆 φ7.6 芯双绞屏蔽线（耐油·耐热·难燃电缆） 

最大传送距离 20.5m（使用本公司电缆和本公司控制器或计数器时） 

位置检测方式 
磁性刻度杆 检测头 

<增量型> 

耐磁场 14.5mT 

电源 DC10.8V～26.4V（电源脉动 1%以下） 

消耗电流 50mA（Max.） 

分辨率 0.1mm/脉冲 

精度 ±0.2mm 注１） 

输出型式 开环集电极（Max.DC30V,50mA） 

输出信号 A相/B相位相差输出 

绝缘电阻 DC500V,50MΩ以上(壳体和 12V地线之间) 

耐振动 
33.3Hz  6.8G X、Y方向各 2小时，Z方向 4小时 

以 JIS D1601为基准 

耐冲击 30G X、Y、Z各 3次 

保护结构 IP65（IEC规格） 但插头部除外 

延长电缆（可选项） 5m、10m、15m、20m 

 注 1）含控制器（CEU2），计数器（CEU1、CEU5）的数字式误差。 

    在装置内安装后，整体的精度会根据安装状态和环境的不同而发生变化，所以请用户对装置进行

校正。 
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4-3  气缸(制动器单元)的寿命 

制动器作动寿命 200 万次。制动器的寿命根据使用条件的不同而有所不同，请加以注意。制动器单元需

要更换时，请返回本公司。更换时间的确认方法如图 1 所示，停止转动销的位置尺寸 L=1mm 以下时，或者

控制器的预设数据 6（P6）的制动器作动次数达到 200.0（单位万次）时应考虑更换。(详细内容请参见控

制器 CEU2的使用说明书)。 

 

L
尺
寸

 

加压锁定口 

锁定解除口 

图 1 
 

 PRG            STEP P6 

200.0 

图 2 
 

200万次作动条件 

气缸速度  300mm/sec 

安装负载  水平：50%以下 

垂直：35%以下 （允许动能范围内） 
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第５章  配线方法 

5-1  插头连接表 

接点记号和芯线颜色的组合如下表所示。插头插针配置图是带插头型 CE2侧的排列。 

 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

Ｆ 

Ｇ 

Ｈ 

插头插针配置     

 接点记号和芯线颜色的组合 

接点记号 芯线颜色 信号名 

A 白 A 相 

B 黄 B 相 

C 褐 C O M (OV) 

D 蓝 C O M (OV) 

E 红 +12～24V 

F 黑 0V 

G 屏蔽 屏蔽 

H － 未使用 

 
 

 

 

5-2  与计数器的配线 

 

Ａ 

Ｂ 

COM 

COM 

+12V 

ＧＮＤ 

Ｆ.Ｇ. 

CEU1 传感器输入部 

CEU2 

CEU5 

传感器用电源输出 

DC12V， 60mA 

６８０Ω  

１ｋΩ  

+12V +12V 

１ｋΩ  

+12V 

+12V 

６８０Ω  

带制动器的测程缸 

白 

蓝 

黄 

褐 

红 

黑 

 

 

 

CEU*和带制动器测程缸的配线使用了 3 组的

双绞电缆线。 

带屏蔽的电缆 
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5-3 延长电缆的连接 

请使用本公司生产的延长电缆 CE1-R※※。使用 20m 以上的电缆时，请使用专用中继盒（型号：

CE1-H0374）。 

＊电缆连接例 

 

  

＊20m 以上的场合 

 

发送信号用中继盒：送信盒 CE1-H0374-1 

接收信号用中继盒：收信盒 CE1-H0374-2 

     CE1-H0374的型号从上述产品的两个型号而来。 

     （CE1-H0374由 CE1-H0374-1和 CE1-H0374-2构成。） 

 

注意 经确认传送距离到 20.5m 为止都能正常工作，所以 20.5m 为最大传送距离，请注意

配线长不要超过此长度（超出时请使用上述中继盒）。 

 

固定电缆时，不要使插头及传感器连接部受到过大的拉力。电缆弯曲成 U 字形使用时，请保

证弯曲半径为 25mm以上。 

*滑动弯曲性能：在图所示条件下到断线的弯曲次数为 400万次以上。 

 

Ｒ２５ 

往复 1次 

弯曲速度  100次/分 

２００ 

 

 

5-4 干扰信号对策 

为防止由干扰信号导致的误动作请注意以下几点。 

(1)带制动器测程缸与 CEU1、CEU2、CEU5配线时请使用本公司生产的延长电缆 CE1-R**, 

屏蔽线请正确接地。 

！ 

CE1-H0374 

延长电缆 CE1-R※※ 
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(2)信号线请和其他动力线分开配线。 

(3)受到电缆所产生的辐射干扰信号影响时，请给信号电缆安装铁氧体磁心（例：北川工业制 SFC-10）。 

(4)测程缸的电源请使用稳定电源。 

(5)受到电源产生的干扰信号影响时，请安装干扰信号过滤器（例：TDK制 ZGB2203-01U）。 

(6)请对照、阅读与所连接设备的计数器、控制器相对应的各 CEU1、CEU2、CEU5 的使用说明书。 

(7)本产品与 CEU1(P)-D的组合适合 EMC指令(2004/108/EC)。 

 

第６章 配管 

6-1 推荐空气压回路 

 

水平使用 垂直向下使用 

垂直向上使用 
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推荐空气压设备 

缸径 方向切换阀 制动阀 减压阀 配管 消声器 速度控制阀 

φ40 VFS24□0R VFS21□0 AR425 尼龙φ8/6 AN200-02 AS4000-02 

φ50 VFS24□0R VFS21□0 AR425 尼龙φ10/7.5 AN200-02 AS4000-02 

φ63 VFS34□0R VFS21□0 AR425 尼龙φ12/9 AN300-03 AS4000-03 

φ80 VFS44□0R VFS31□0 AR425 尼龙φ12/9 AN300-03 AS420-03 

φ100 VFS44□0R VFS31□0 AR425 尼龙φ12/9 AN400-04 AS420-04 

若使用环境中尘埃较多，请加防护罩进行对策。 

请根据需要使用消音器。 

注意 从气缸到电磁阀的配管长度请控制在 1m 以内。 

 

6-2  安装 

制动器部分和杆侧端盖是用单元固定用拉杆组装在一起的。因此，使用一般气缸基本型时，不能设置

成用气缸拉杆直接向设备中进行螺纹拧入的形式。另外，更换支架时，单元固定用拉杆可能会松动，此

时请重新拧紧。更换支架时以及重新拧紧单元固定用拉杆时，请使用管筒扳手。 

 

6-3  气压平衡 

请务必调整气缸的气压平衡。不调整气压平衡的话，有可能会造成异常频发，停止精度变差。 

调整方法 

(1)手动运行控制器，或手动操作方向切换阀和制动阀，使气缸活塞杆移动到行程中间。(依据使用条

件的状况) 

(2)开放制动器，调整减压阀使气缸达到既不前进也不后退的状态。 

制动器的开放方法是通过使用制动阀的手动操作进行开放，或者将控制器的双列直插开关切换到

No.2(制动器理论切换)。(请参见控制器 CEU2的使用说明书) 

(3)调整完毕后，请使用制动阀的手动操作功能连续进行数次制动器的锁定·开放的切换，确认气缸

确实没有前进和后退。 

若气缸前进或后退，请进一步调整减压阀使气压平衡。 

(4)最后，请进行作动检查。 

请进行实际的定位作动，确认制动器开放后气缸没有急速后退或前进的现象。 

注意 进行制动器的理论切换时请务必使控制器复位或重新接入电源。请对照控制器 CEU2

的使用说明书进行阅读。 

注意 带缓冲的场合，缓冲不能过紧。 

使用机械制动器时，请使用液压缓冲器消除冲击力和反弹力。 

 

 

 

 

 

 

！ 

！ 

！ 
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第７章 构造和测量原理 

7-1 构造 

活塞杆的圆周上有比例尺(磁性刻度)。 

与此相对，配备了传感器单元(编码器)的检测头，随着活塞杆的移动检测磁性信号。将此信号转换

为脉冲信号，通过计数器、控制器进行测量。 

因为全周都有比例尺，所以即使活塞杆转动也可进行测量。 

停止方式并用了气压平衡和机械制动的锁定，制动方式是弹簧和空气压并用的锁紧方式。(通过手

动解除锁定，以及从锁定开放到锁定状态的手动变更方法请参见第 8章) 

 注意 使用 CE2系列时，根据构造上的性质请注意以下几点。  

●通常情况下，给活塞杆施加的负载为轴向负载。 

长时间在承受偏载重的状态下使用的话，会引起轴承和密封圈的磨损，测量精度也会恶化。 

●请不要拆卸传感器。 

传感器在出厂时位置和灵敏度均已调整为最佳。如果拆卸、更换传感器的话，有可能不能正常

工作。 

●请勿使劲拉拽传感器电缆。 

会导致检测不良和故障。 

●请在外界磁场低于 14.5mT的条件下使用。 

CE2的传感器通过磁力方式工作，如果使用环境中存在强磁场的话，可能会导致误作动。 

这就相当于以使用约 15000安培的焊接电流的焊接部为中心，半径约 18cm的磁场。

在超出此磁力的磁场中使用时，请用磁性材料遮掩传感器，采取屏蔽措施后再使用。 

 

7-2  测量原理 

 

① 活塞杆表面每隔一定距离排列着磁性部分和非磁性部分的刻度。 

② 随着活塞杆的移动，传感器单元(编码器)的检测头(内置磁性电阻元件)检测上述刻度，最后产生

A相/B相脉冲信号。 

③ 此脉冲信号被输入到计数器(CEU1、CEU5等)中，可进行分辨率为 0.1mm的测量。 

 

 

 

！ 
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第８章 制动器机构 

 8-1 作动原理 

       制动开放状态                         制动状态 

 

 

      

 

 

 

 

 

8-2  手动解除锁定的步骤 

①拧松 2个内六角螺钉，取下销导向板。 

②从杆前端看的话，能够看到以中心为准向左倾斜 15°的销。 

③请向锁定解除口供给 0.3MPa以上的气压。 

④请用木锤等轻压销，使其向右倾斜 30°。请注意不要伤及销。 

通过从开放口供给空气，从加压口排

气，使制动活塞向锁紧的反方向移动，

解除制动。 

来自加压口的气压和弹簧推动制动活塞，靠活塞锥度产生

的垂直方向的力使制动臂的摆动增大，直到制动片压住活

塞杆使其制动。 

气压排气 加压 

支点 A(回转轴) 

制动片 

开放口 

 

 

制动臂 

滚轮  

锥状制动活塞 

制动弹簧 

加压锁紧口 

气压排气 

气压供给 
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      LOCK 位置显示            FREE 位置显示 

 

 

8-3 从锁定开放状态变为锁定状态的步骤 

   (安装轴心调整后，在使用之前请务必进行此操作) 

①拧松 2个内六角螺钉，取下销导向板。 

②从杆前端看的话，能够看到以中心为准向右倾斜 15°的销。 

③请向锁定开放口供给 0.3MPa以上的气压。 

④请使用木锤的手柄部分的木头或者树脂棒轻压销，使其向左倾斜 30°。 

⑤在销导向板的内侧有比销稍大一点的长槽，装上导向板让销落入槽内，再把步骤①中拆下的内六角

螺钉重新拧上，固定住端盖。销导向板的凸出部与端盖表面贴附的锁定状态表示标签的[LOCK]一致。 

 

 注意 敲打转动销可能会使销弯曲、损坏，所以请绝对禁止。 

 

 

 

 

 

 

 

！ 

销 

 

销导向板 

 

弹簧垫圈 

 

内六角螺钉 M4x10 
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8-4  锁定保持力 

  ①弹簧和空气压并用锁定的保持力 

     

②弹簧锁定的保持力(最大静负载)  

 (气源切断时的锁定保持力) 

缸筒尺寸  mm φ40 φ50 φ63 φ80 φ100 

保持力  N 882 1370 2160 3430 5390 

 注)活塞杆缩回方向的保持力约下降 15%。 

向加压锁紧口施加气压 MPa 
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8-5  允许动能 

 请参见下图。 

 

允许动能图 

 

 

使用活塞速度(mm/s) 

水平安装时 

使用活塞速度(mm/s) 

垂直安装时 

 

负
载
重
量
(
kg
f
) 

 负
载
重
量

(
kg
f
) 

 


