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                ＶＥＸＶＥＸＶＥＸＶＥＸ１１１１□□□□３３３３    系列系列系列系列    

                安全注意事项安全注意事项安全注意事项安全注意事项    
 

 

这里所指注意事项，记载了产品应如何安全正确的使用，以防止对您及他人造成损伤。根据其潜在的危险程

度，将有关注意事项分成“注意”，“警告”和“危险”三种标志。不论哪种标志，都是与安全相关的重要内

容，故在遵守国际规格（ISO/IEC)、日本工业规格(JIS)
※1)

以及其他安全规则
※2)

的同时，也必须遵守此项内容。 

 
*1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems 

  ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems 

  IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements) 

  ISO 10218-1992: Manipulating industrial robots -- Safety 

  JIS B 8370: 空气压系统通则 

  JIS B 8361: 油压系统通则 

  JIS B 9960-1: 机械类的安全性‐机械的电气装置(第 1部: 一般要求事项) 

JIS B 8433-1993: 产业用操作机器人－安全性等 

 

*2) 劳动卫生法等 

 

 

 注意注意注意注意    错误操作时，人和设备可能受到损伤的事项。 

 

 警告警告警告警告    错误操作时，可能使人受到重大伤害甚至死亡的事项。 

 

 危险危险危险危险    在紧迫的危险状态下，如不回避可能使人受到重大伤害甚至死亡的事项。 

 

警告警告警告警告    

①①①①请请请请系系系系统统统统的的的的设计设计设计设计者或决定者或决定者或决定者或决定规规规规格的人格的人格的人格的人员员员员来判断元件的来判断元件的来判断元件的来判断元件的选选选选型是否合适型是否合适型是否合适型是否合适。。。。    

                本产品使用条件多种多样，应由系统设计者或决定规格的人员根据必要作相应的分析和试验后来决定

所选元件是否适合该系统。 

满足系统所期望的性能并保证安全是决定系统适合性的人的责任。 

还应该依据最新产品样本和资料，检查规格的全部内容，并考虑到元件可能会出现的故障情况，最终

组成该气动系统。 

 

②②②②请请请请有足有足有足有足够够够够知知知知识识识识和和和和经验经验经验经验的人使用本公司的人使用本公司的人使用本公司的人使用本公司产产产产品品品品。。。。    

        压缩空气一旦使用失误，是很危险的。 

气动设备的组装、操作和维护等，应由有足够知识和经验的人进行。 

 

③③③③在确在确在确在确认认认认安全之前安全之前安全之前安全之前，，，，绝对绝对绝对绝对不不不不许许许许使用气使用气使用气使用气动设备动设备动设备动设备或从或从或从或从设备设备设备设备上拆卸元件上拆卸元件上拆卸元件上拆卸元件。。。。    

1. 在气动设备点检和维修之前，必须确认被驱动物体已进行了防止落下或暴走的处置。 

2. 在确认已进行了上述安全处置，切断对该设备供给的电源和气源，排放掉气动系统内残存的压缩空气后，

才能从气动设备上拆卸气动元件。 

3. 气动设备再起动之前，请实施即使发生于想不到的动作、误动作也可以对应的对策。 

 

④④④④如果在下列条件和如果在下列条件和如果在下列条件和如果在下列条件和环环环环境下使用境下使用境下使用境下使用时时时时，，，，请请请请在考在考在考在考虑虑虑虑安全安全安全安全对对对对策的同策的同策的同策的同时时时时与本公司与本公司与本公司与本公司联联联联系系系系。。。。    

1. 明确记载规格以外的条件和环境下使用或在室外使用。 

2. 使用于原子能、铁路、航空、车辆、医疗器械、食品及饮料机械、娱乐设备、紧急切断回路、压力机用

离合器及制动回路、安全机器等，以及用于样本中记载的标准规格不符的用途时。 

3. 对人身和财产有很大影响，特别是在安全方面有要求的使用。 

4. 用于互锁回路时，请设置应对故障的机械式的保护机能，进行 2 重互锁。另外进行定期检查以确认其是

否正常动作。 
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                安全注意事项安全注意事项安全注意事项安全注意事项    
 

 

注意注意注意注意    

本公司产品主要面向制造业本公司产品主要面向制造业本公司产品主要面向制造业本公司产品主要面向制造业｡｡｡｡    

现所述之本公司产品主要面向制造业且用于和平使用场所。 

如用于制造业以外的用途时，请与本公司联系，并请根据需要交换规格书、合同书。 

如有疑问，烦请与最近的营业所联系为盼。 

 

 

保保保保证证证证以及免以及免以及免以及免责责责责事事事事项项项项／／／／适合用途的条件适合用途的条件适合用途的条件适合用途的条件    
本产品适用以下｢保证以及免责事项｣､｢适合用途的条件｣。 

请在确认及允许以下内容的基础上，使用本公司产品。 

 

 

『『『『保保保保证证证证以及免以及免以及免以及免责责责责事事事事项项项项』』』』    

①①①①本公司本公司本公司本公司产产产产品的保品的保品的保品的保证证证证期期期期间为间为间为间为，，，，从使用从使用从使用从使用开开开开始始始始 1111 年内年内年内年内，，，，或者从或者从或者从或者从购购购购入入入入开开开开始始始始 1111 年半内年半内年半内年半内。。。。
※※※※3333))))

    

另外另外另外另外产产产产品有品有品有品有设设设设定的使用次数定的使用次数定的使用次数定的使用次数，，，，行走距离行走距离行走距离行走距离，，，，更更更更换换换换零件等零件等零件等零件等，，，，请请请请与最近的与最近的与最近的与最近的营业营业营业营业确确确确认认认认。。。。    

    

②②②②保保保保证证证证期期期期间间间间内由于本公司的内由于本公司的内由于本公司的内由于本公司的责责责责任任任任，，，，产产产产生明生明生明生明显显显显的故障以及的故障以及的故障以及的故障以及损伤时损伤时损伤时损伤时，，，，将将将将由本公司提供代替品或者由本公司提供代替品或者由本公司提供代替品或者由本公司提供代替品或者进进进进行必要的零件行必要的零件行必要的零件行必要的零件

更更更更换换换换。。。。    

此外此外此外此外，，，，现现现现所述所述所述所述之之之之保保保保证证证证是是是是指指指指单单单单个本公司个本公司个本公司个本公司产产产产品的保品的保品的保品的保证证证证，，，，由于本公司由于本公司由于本公司由于本公司产产产产品故障引品故障引品故障引品故障引发发发发的的的的损损损损害害害害，，，，属于属于属于属于保保保保证证证证范围以范围以范围以范围以外外外外。。。。    

    

③③③③请请请请参考其他参考其他参考其他参考其他产产产产品个品个品个品个别别别别的保的保的保的保证证证证及免及免及免及免责责责责事事事事项项项项，，，，在理解的基在理解的基在理解的基在理解的基础础础础上使用本产品上使用本产品上使用本产品上使用本产品。。。。    

    
                *3)*3)*3)*3)    真空吸真空吸真空吸真空吸盘盘盘盘不使用使用不使用使用不使用使用不使用使用开开开开始始始始 1111 年内的保年内的保年内的保年内的保证证证证期限期限期限期限。。。。    

                            真空吸真空吸真空吸真空吸盘为盘为盘为盘为消耗品消耗品消耗品消耗品，，，，保保保保证证证证期期期期间为购间为购间为购间为购入后入后入后入后 1111 年以内年以内年以内年以内。。。。    

                            但是但是但是但是，，，，即使在保即使在保即使在保即使在保证证证证期期期期间间间间内内内内，，，，由于使用由于使用由于使用由于使用产产产产生的磨生的磨生的磨生的磨损损损损或者橡胶材或者橡胶材或者橡胶材或者橡胶材质质质质的劣化等事的劣化等事的劣化等事的劣化等事项项项项属于属于属于属于产产产产品保品保品保品保证证证证适用范适用范适用范适用范围围围围外外外外。。。。    

 

 

 

『『『『适合适合适合适合用途的条件用途的条件用途的条件用途的条件』』』』    

出口海外时，请必须遵守经济产业省规定的法令(外国为替及外国贸易法)､手续。 
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设计设计设计设计方面方面方面方面的注意的注意的注意的注意事项事项事项事项////选择选择选择选择    

 
 
①①①①请确认规格请确认规格请确认规格请确认规格。。。。    

本使用说明书所述产品仅适用于空气压缩系统。 

请不要在规格范围以外的压力或温度下使用，否则会造成作动不

良或损坏。 

如需使用压缩空气外的气体时，请先向本公司确认。 

由于超出规格范围使用所造成的损伤，任何情况本公司均不予保

证。 

 

②②②②不允许向周围不允许向周围不允许向周围不允许向周围环境环境环境环境泄漏气体泄漏气体泄漏气体泄漏气体或希望使用除空气外的或希望使用除空气外的或希望使用除空气外的或希望使用除空气外的
其它其它其它其它流体流体流体流体时时时时，，，，请向本公司确认请向本公司确认请向本公司确认请向本公司确认。。。。    

    
③③③③因内部滑动部分及密封圈等因内部滑动部分及密封圈等因内部滑动部分及密封圈等因内部滑动部分及密封圈等处处处处使用润滑脂使用润滑脂使用润滑脂使用润滑脂，，，，故出口故出口故出口故出口

侧有少许侧有少许侧有少许侧有少许润滑脂润滑脂润滑脂润滑脂流出流出流出流出的的的的情况情况情况情况。。。。    
如需尽量避免此情况时如需尽量避免此情况时如需尽量避免此情况时如需尽量避免此情况时，，，，请向本公司确认请向本公司确认请向本公司确认请向本公司确认。。。。    
如需提供润滑脂的安全说明书如需提供润滑脂的安全说明书如需提供润滑脂的安全说明书如需提供润滑脂的安全说明书，，，，请向本公司确请向本公司确请向本公司确请向本公司确认认认认。。。。    

 

④④④④禁止拆分禁止拆分禁止拆分禁止拆分・・・・改装改装改装改装    
 请勿对本产品进行拆分・改造（含追加工）。以避免人身伤害或事

故发生。 

 

 

    
①①①①请根据我公司的压缩空气净化器样本请根据我公司的压缩空气净化器样本请根据我公司的压缩空气净化器样本请根据我公司的压缩空气净化器样本，，，，选择清洁选择清洁选择清洁选择清洁
度适当的度适当的度适当的度适当的元件元件元件元件。。。。 

安装安装安装安装    

  

    
①①①①使用说明书使用说明书使用说明书使用说明书（（（（本书本书本书本书））））    

请仔细阅读并理解说明书后，再安装使用本产品。并请保留此说

明书，以便随时查阅。 

②②②②确保维护产品所用空间确保维护产品所用空间确保维护产品所用空间确保维护产品所用空间    
请确保维护检修产品所需的空间。 

③③③③严严严严格遵守连接螺纹的紧固力矩格遵守连接螺纹的紧固力矩格遵守连接螺纹的紧固力矩格遵守连接螺纹的紧固力矩。。。。    
 安装时，请按照推荐力矩拧紧螺纹。 

 

 

①①①① 请确认好出入气口所示的请确认好出入气口所示的请确认好出入气口所示的请确认好出入气口所示的““““1111（（（（PPPP））））””””和和和和““““2222（（（（AAAA））））””””再再再再
行连接行连接行连接行连接，，，，以避免逆接造成的错误作动以避免逆接造成的错误作动以避免逆接造成的错误作动以避免逆接造成的错误作动。。。。    

②②②②各类产品的上各类产品的上各类产品的上各类产品的上・・・・下下下下・・・・前前前前方都请预留维护保养及操作的方都请预留维护保养及操作的方都请预留维护保养及操作的方都请预留维护保养及操作的
空间空间空间空间。。。。关于空间的大小关于空间的大小关于空间的大小关于空间的大小，，，，请参照各产品的外形尺寸请参照各产品的外形尺寸请参照各产品的外形尺寸请参照各产品的外形尺寸
项项项项。。。。    

 

配管配管配管配管    

 

 

①①①①配管材的螺配管材的螺配管材的螺配管材的螺纹口纹口纹口纹口拧入拧入拧入拧入时时时时，，，，请在请在请在请在内螺纹内螺纹内螺纹内螺纹侧侧侧侧固定固定固定固定，，，，并用并用并用并用
适当的力矩适当的力矩适当的力矩适当的力矩拧紧拧紧拧紧拧紧....    
若螺纹口的拧紧力矩不足，则会造成产品松动或密封不良等。若

拧紧力矩过大，则会造成螺纹损坏等情况。 

另外、如果在未固定内螺纹侧的情况下进行拧紧，则会导致对配

管托架等的直接作用力过大，进而产生破损。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①配管前的处理配管前的处理配管前的处理配管前的处理    
 在配管前，充分的吹气（吹洗），将管内的切削末、切削油、垃圾

等去除,使各配件清洗洁净。 

②②②②密封带的缠绕方向密封带的缠绕方向密封带的缠绕方向密封带的缠绕方向    
  配管和管接头以螺纹形式连接时，请避免使配管螺纹的切削末

或密封材混带入阀体内部。 

另外，使用密封带时，请在螺纹端口处预留 1.5~2 个螺距再行

缠绕。 

 

 

 

 

 

 

空气源空气源空气源空气源    

 

 

①①①①关于流体种类关于流体种类关于流体种类关于流体种类    
使用流体为压缩空气，使用其他流体请与本公司确认。 

 

②②②②设设设设置后冷却器置后冷却器置后冷却器置后冷却器、、、、空气干燥器及冷凝水收集器等空气干燥器及冷凝水收集器等空气干燥器及冷凝水收集器等空气干燥器及冷凝水收集器等。。。。    
含有大量冷凝水的压缩空气会导致阀和其他空气压元件作动不

良。应设置后冷却器、空气干燥器及冷凝水收集器。 

 

③③③③冷凝水排放管理冷凝水排放管理冷凝水排放管理冷凝水排放管理    
忘记排放冷凝水时，冷凝水会从出口侧流出，造成空气压元件作

动不良。冷凝水排出管理困难时，推荐使用带自动排水的过滤器。 

关于以上压缩空气质量，详情请参考本公司「压缩空气净化设备

选型样本」(P.2.3)。 

 

④④④④关于空气种类关于空气种类关于空气种类关于空气种类    
压缩空气中不得含有化学药品、有机溶剂的混合油、盐分、耐腐蚀

性气体等，以免造成电磁阀的破坏及作动不良。 

 

另外，在使用压缩机混合油时，根据压缩机出口侧流出的混合油的

种类及条件的不同,可能会使空气压缩机的树脂或密封类部品受到

恶劣影响。因此推荐设置主管路过滤器。 

 

 

 

①①①① 请请请请在说明书规定的使用流体温度及环境温度在说明书规定的使用流体温度及环境温度在说明书规定的使用流体温度及环境温度在说明书规定的使用流体温度及环境温度范围范围范围范围
内内内内在使用本产品在使用本产品在使用本产品在使用本产品。。。。    

    
低温环境下作业时，冷凝水・水分等固化进而冻结，致使密封圈损

伤或作动不良。因此请实施防冻措施。 

关于以上压缩空气质量，详情请参考本公司「压缩空气净化设备选

型样本」(P.2.3)。 

VEX1□□□□ 3   Series 

减压阀减压阀减压阀减压阀////共通注意事项共通注意事项共通注意事项共通注意事项①①①①    

 

使用前请务必阅读使用前请务必阅读使用前请务必阅读使用前请务必阅读。。。。    
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缠绕方向 

留出 2 个螺距不缠 

密封带 

 
单位：N・m 推荐的适当力矩 

※１．用手拧入后，再用工具增拧约 1/6~1/4 圈。 



 

 VEX-OMO0001 

 

 

 

 

使用环境使用环境使用环境使用环境    

 

 

①①①①请请请请不要在充不要在充不要在充不要在充满满满满或附着腐或附着腐或附着腐或附着腐蚀蚀蚀蚀性气体性气体性气体性气体，，，，化学化学化学化学药药药药品品品品，，，，海水海水海水海水，，，，
水水水水，，，，水蒸气的水蒸气的水蒸气的水蒸气的环环环环境中使用境中使用境中使用境中使用。。。。    
关于产品材质，请参见样本构成图。 

②②②② 避免阳光直射避免阳光直射避免阳光直射避免阳光直射。。。。    
③③③③ 请请请请不要在不要在不要在不要在发发发发生振生振生振生振动动动动或者冲或者冲或者冲或者冲击击击击的的的的场场场场合使用合使用合使用合使用。。。。    
④④④④ 在周在周在周在周围围围围有有有有热热热热源存在的源存在的源存在的源存在的场场场场合合合合，，，，请请请请阻断阻断阻断阻断辐辐辐辐射射射射热源热源热源热源。。。。    

 

维护维护维护维护检修检修检修检修    

 

 

①①①①维护维护维护维护检修检修检修检修应应应应按使用按使用按使用按使用说说说说明明明明书书书书((((本本本本书书书书))))的的的的步骤进步骤进步骤进步骤进行行行行。。。。    
一旦使用错误，会对人体造成损伤及对元件和装置造成破损或作

动不良。 

②②②②保养作业保养作业保养作业保养作业    
压缩空气一旦处理失误是很危险的，所以按照其产品规格更换滤

芯或进行其他维护保养作业时，需要充分掌握空气压缩机知识及

经验的人员进行操作。 

③③③③冷凝水排放冷凝水排放冷凝水排放冷凝水排放    
空气过滤器内的冷凝水应定期排放。 

④④④④元件的拆卸及元件的拆卸及元件的拆卸及元件的拆卸及压缩压缩压缩压缩空气的空气的空气的空气的给给给给････排气排气排气排气    
确认被驱动物体已进行了防止掉落及突然作动的措施后，再切断

供给空气和电源，待气动系统内部的残存压缩气体通过残压释放

机构已被排空之后，方可拆卸元件。 

另外，元件更换或再安装之后重新启动时，在确认气动执行元件

已采取了防止飞出的措施后，再进行拆卸。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设计设计设计设计方面方面方面方面的注意事项的注意事项的注意事项的注意事项////选定选定选定选定    

 

 

①①①①出口压力超过设定压力值时出口压力超过设定压力值时出口压力超过设定压力值时出口压力超过设定压力值时，，，，会导致出口侧装置会导致出口侧装置会导致出口侧装置会导致出口侧装置・・・・元元元元
件件件件的破损或作动不良的破损或作动不良的破损或作动不良的破损或作动不良，，，，所以请务必安装安全装置所以请务必安装安全装置所以请务必安装安全装置所以请务必安装安全装置。。。。    

②②②②即使已即使已即使已即使已排出入口压力排出入口压力排出入口压力排出入口压力，，，，残压处理残压处理残压处理残压处理（（（（排出出口压力排出出口压力排出出口压力排出出口压力））））
也是也是也是也是要要要要花费时间的花费时间的花费时间的花费时间的。。。。进行残压处理时进行残压处理时进行残压处理时进行残压处理时，，，，请边确认出请边确认出请边确认出请边确认出
口侧压力边进行口侧压力边进行口侧压力边进行口侧压力边进行。。。。    

③③③③长期不消耗气体的出口侧在密封回路长期不消耗气体的出口侧在密封回路长期不消耗气体的出口侧在密封回路长期不消耗气体的出口侧在密封回路及及及及平衡回路平衡回路平衡回路平衡回路中中中中
使用时使用时使用时使用时，，，，若若若若出口侧设定压力出口侧设定压力出口侧设定压力出口侧设定压力发生变动发生变动发生变动发生变动，，，，请向本公司请向本公司请向本公司请向本公司
确认确认确认确认。。。。    

④④④④由于由于由于由于样本样本样本样本所标明的所标明的所标明的所标明的设定压力范围的最大值设定压力范围的最大值设定压力范围的最大值设定压力范围的最大值有有有有少许少许少许少许余余余余
量量量量，，，，所以所以所以所以会有实际设定压力值在此数值以上的情况会有实际设定压力值在此数值以上的情况会有实际设定压力值在此数值以上的情况会有实际设定压力值在此数值以上的情况。。。。    

⑤⑤⑤⑤在在在在要求要求要求要求高精度高精度高精度高精度溢流溢流溢流溢流灵敏度及灵敏度及灵敏度及灵敏度及设定精度的回路设定精度的回路设定精度的回路设定精度的回路中使用中使用中使用中使用
时时时时，，，，请向本公司请向本公司请向本公司请向本公司确认确认确认确认。。。。    

 

安装安装安装安装    

 

 

 

①①①①请先请先请先请先解除手柄锁解除手柄锁解除手柄锁解除手柄锁后调整压力后调整压力后调整压力后调整压力。。。。调整调整调整调整完成完成完成完成后请后请后请后请再再再再锁住锁住锁住锁住
手柄手柄手柄手柄。。。。 

 

调整调整调整调整    

 

 

①①①① 请边确认入口压力及出口压力的压力表显示值边设请边确认入口压力及出口压力的压力表显示值边设请边确认入口压力及出口压力的压力表显示值边设请边确认入口压力及出口压力的压力表显示值边设
定压力定压力定压力定压力。。。。以避免过度旋转手柄致使以避免过度旋转手柄致使以避免过度旋转手柄致使以避免过度旋转手柄致使部品部品部品部品损坏损坏损坏损坏。。。。    

②②②② 旋转调压手柄时旋转调压手柄时旋转调压手柄时旋转调压手柄时，，，，请手动操作请手动操作请手动操作请手动操作。。。。不可使用其他工具不可使用其他工具不可使用其他工具不可使用其他工具
协助旋动以避免部品破损协助旋动以避免部品破损协助旋动以避免部品破损协助旋动以避免部品破损。。。。    

    
    
    
①①①①请请请请仔细仔细仔细仔细确认确认确认确认入口入口入口入口压力压力压力压力后后后后再行设定再行设定再行设定再行设定。。。。    
②②②②使用手柄设定压力使用手柄设定压力使用手柄设定压力使用手柄设定压力，，，，升压时升压时升压时升压时，，，，压力设定好后锁住手压力设定好后锁住手压力设定好后锁住手压力设定好后锁住手
柄柄柄柄。。。。降压设定时降压设定时降压设定时降压设定时，，，，最终设置稳定的压力可能比最终设置稳定的压力可能比最终设置稳定的压力可能比最终设置稳定的压力可能比初期初期初期初期
设定压力设定压力设定压力设定压力值值值值低低低低。。。。手柄右转手柄右转手柄右转手柄右转，，，，出口压力上升出口压力上升出口压力上升出口压力上升，，，，手柄左手柄左手柄左手柄左
转压力下降转压力下降转压力下降转压力下降。。。。    

 

 

VEX1□□□□ 3   Series 

减压阀减压阀减压阀减压阀////共通注意事项共通注意事项共通注意事项共通注意事项②②②②    

 

使用前请务必阅读使用前请务必阅读使用前请务必阅读使用前请务必阅读。。。。    
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 VEX-OMO0001 

 

 

 

 

 

 

其他注意事项其他注意事项其他注意事项其他注意事项    

关于使用关于使用关于使用关于使用流体流体流体流体    
    
    
① 一旦供给侧压力线路中含有冷凝水或杂质等，将会造成固定节

流堵塞、作动不良。因此除了使用空气过滤器 (弊公司AF系列)

外，请务必请用油雾油雾分离器(弊公司AM、AFM 系列)。关于使

用空气质量，请根据本公司的「压缩空气净化设备选型样本」

(P.2.3)进行确认。 

 

② 空气过滤器及油雾分离器要定期维护（排出冷凝水、清洗滤芯

或更换等等）。 

 

③ 如果保持内部先导的状态在供给侧使用油雾器，会导致固定节

流堵塞而引发设备作动不良。所以绝对禁止这样使用。 

 

④ 必须向末端元件给油的情况：作为外部先导型，请将油雾器与[1

（P）通口]连接。并且，先导气体[1（P）通口] 要使用已通过

油雾分离器过滤的气体。 

 

⑤供给压力的推荐范围：请按下图所示的供给压力范围使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
关于配管关于配管关于配管关于配管    
    
    
①如果在精密减压阀的供给侧安装方向控制阀（电磁阀、机控阀等）

并反复切换 ON-OFF，会加剧喷嘴、阀辫处的损耗，致使安装板变

形。所以请避免在供给侧安装方向控制阀。 

请将方向控制阀安装在减压阀的出口侧。 

 另外，根据样本中的流量特性显示，按照减压供给侧和溢流排气

侧的流量比其必要流量有少许富余的标准来选择阀的尺寸。减压

供给与溢流排气反复操作，将会使流量产生急剧变化，进而导致

阀体内部部品过早损坏，所以请务必注意。 

 

 

①①①①严守拧紧螺纹规则及拧紧力矩的范围严守拧紧螺纹规则及拧紧力矩的范围严守拧紧螺纹规则及拧紧力矩的范围严守拧紧螺纹规则及拧紧力矩的范围 

将接头拧入阀体时，请按如下所示力矩标准拧紧。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②从排气口（PE）时常会有空气排出，但这些空气是精密减压阀构

造上的必要消耗，所以不属于异常状态。 

 

 

关于信号用关于信号用关于信号用关于信号用减压阀减压阀减压阀减压阀((((仅仅仅仅气控型气控型气控型气控型))))    
 

    
●适用机种 减压阀  IR2000 系列 

VEX 33 系列 

●多段压力控制时，请考虑使用可使系统简洁化的 ITV 系列和 VY 系

列。 

 

关于关于关于关于调零螺钉调零螺钉调零螺钉调零螺钉    
 

 

●出货前已经将调零螺钉所控的信号压力与出口压力值调整至近约

1：1 的状态，所以在使用时不必再做调整。 

 
关于震动关于震动关于震动关于震动 

 

 

在下列条件下，产品容易产生震动。 

①供给压力较高 (约 0.5MPa 以上)，设定压力值低 (约 0.1MPa 以下),

且出口侧处于大气开放状态。 

②精密减压阀 2次侧的容积处于最小状态。 

VEX1□□□□3  Series／／／／产品个别注意事项产品个别注意事项产品个别注意事项产品个别注意事项①①①①    

 

使用前请务必阅读使用前请务必阅读使用前请务必阅读使用前请务必阅读。。。。    

 

Ａ
Ｂ 
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的场合的场合的场合的场合    

供给压力范围供给压力范围供给压力范围供给压力范围    
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设定压力设定压力设定压力设定压力    MPaMPaMPaMPa    

供给压力范围供给压力范围供给压力范围供给压力范围    
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P
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设定压力设定压力设定压力设定压力    MPaMPaMPaMPa    

的场合的场合的场合的场合    

用手拧紧后再拧 1/6 圈 

配管时的拧紧力矩配管时的拧紧力矩配管时的拧紧力矩配管时的拧紧力矩    

连接螺纹 适当的拧紧力矩 N・m 



 

 VEX-OMO0001 

 

 

关于规避震动的对策，可以考虑以下内容。 

 

①请将供给压力在设定压力+0.1MPa以上的范围内调降至最低。 

②请将精密减压阀 2 次侧的容积扩大。 

③排气口（PE）安装带有消音器的排气节流阀(ASN2-M5)等，通过节

流调节可以有效规避震动。但是，过度拧紧排气口会使阀体灵敏

度下降，造成阀性能降低，所以请注意不要过度拧紧排气口。 

 

使用外部先导的场合使用外部先导的场合使用外部先导的场合使用外部先导的场合    

 

 

① 在不能确保供给压力与设定压力的压差为 0.1MPa 以上时，请切

换成外部先导，并确保必要的压差。 

② 不能在供给侧设置油雾分离器时，请切换成外部先导，且必须在

先导侧设置油雾分离器。 

 

外部先导的切换方法外部先导的切换方法外部先导的切换方法外部先导的切换方法    
    
① 用一字行螺丝刀取下 P1 通口的固定节流阀。 

 

②请将固定节流阀反向（外部先导）安装。另外，请缓慢安装，注

意不要掉落 O 型圈。 

 

 

③再次连接固定节流阀，并用 M5 接头在 P1 通口进行先导配管。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 固定节流组件（含 O型圈）型号：VEX1-A30-3 

注）仅订购 O 型圈时不能出库。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEX1□□□□3  Series／／／／产产产产品个品个品个品个别别别别注意事注意事注意事注意事项项项项②②②②    

 

使用前使用前使用前使用前请务请务请务请务必必必必阅读阅读阅读阅读。。。。    
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P1 通口的位置 

P1 通口的切面图 
（内部先导的场合） 

固定节流阀 

（外部先导的场合） 
M5 接头 

P1 通口 
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注１） 可选型配品与产品一同捆包出货。 
注２） 若使用上述明细所列型号以外的压力表时，请一并记录其压力表的型号。详情请参阅 Best Pneumatics No.⑥压力表样本。 
(例) VEX1333-03 
     G36-4-01 

可选可选可选可选型型型型配品配品配品配品    

零件名称 
零件型号 

托架（含螺钉、垫片） 

脚座（含螺钉、垫片） 

压力表 注２） 

底板密封圈 

底 板 
管接头口径 螺纹种类 

密封材质 

管接头口径 螺纹种类 
记号 管接头口径 记号 螺纹种类 

无记号 
记号 管接头口径 记号 螺纹种类 

无记号 

记号 

无记号 

密封材质 

底板底板底板底板、、、、底板密封圈的型号底板密封圈的型号底板密封圈的型号底板密封圈的型号    
阀体尺寸 

排气口(PE)用消音器 



故障与对策故障与对策故障与对策故障与对策

旋转手柄 供给压力及先导压力（外部先导）不足。
（给出升压信号）
但无法上调压力

固定节流组件处积存异物等。 取出固定节流组件、向其组件吹气、
再将固定节流组件重新装回。

二次侧设备处空气消耗。 请停止空气消耗。
此外，二次侧配管处空气泄漏。 确认空气泄漏位置，并阻止其泄露。

固定节流组件无法插入P1通口。 请将固定节流组件插入
此外，P1通口处发生气体泄漏。 请更换固定节流组件。

排气侧座阀含有异物。 请将手柄转回0档、对2（A）通口加压给气，
并请从3（R）通口排出气体。
（可向座阀吹气）

密封圈膨胀，供气侧座阀不能切换。

排气侧座阀破损。

手柄破损。

调压螺旋杆破损。

调压弹簧、排气侧复位弹簧破损。

旋转手柄 3（R）通口阻塞。
(给出减压信号)
但无法下调压力

PE通口阻塞。

供气侧座阀含有异物。 请回转手柄、并从2（A）通口供气。
（可向座阀吹气）

密封圈膨胀，供/排气侧座阀无法切换。

供气侧座阀破损。

手柄破损。

调压螺旋杆破损。

供气侧复位弹簧破损。

未动二次侧设备的情况下 发生振动。
设定压力变更。

供给压力变动。 供给侧设置气罐等，
使其供给压力稳定。

先导压力（外部先导时）变动。 先导压力供给侧设置气罐等，
使其先导压力稳定。

由于供给侧电磁阀等处有方向切换阀，
致使喷嘴・阀辫磨损。

P1通口处空气泄漏 固定节流组件O型圈破损。

PE通口处所泄漏的气体 隔膜破损。
超出正常值

3（R）通口处所泄漏的 排气侧座阀含有异物。 请将手柄转回0档、对2（A）通口加压，
气体超出正常值 并请从3（R）通口排出气体。

（可向座阀吹气）

供气侧座阀含有异物。 请回转手柄，并从2（A）通口供气。
（可向座阀吹气）

供/排气侧座阀破损。

对2（A）通口供气。

VEX-OMO0001

请更换减压阀。

请更换减压阀。

请更换减压阀。

请更换减压阀。

请更换减压阀。

确认气体流动方向，如果逆向流动，请再重新安装。

对策对策对策对策故障原因故障原因故障原因故障原因 原因原因原因原因

空气泄漏

不能调整压力

请参照注意事项，并采取相应对策。

请更换固定节流组件。

请更换手柄(VBA1-10)。

请更换减压阀。

请更换减压阀。

请更换减压阀。

请确保供给压力及先导压力。

请更换手柄(VBA1-10)。

请开放PE通口。

请开放3（R）通口。

请更换减压阀。

请更换减压阀。

请更换减压阀。
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